
01/01

PRATELEIRA 

AA
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Tampo superior, inferior e laterais em madeira bálsamo, tamarindo, 
breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, 
louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, tauari, cerejeira ou 
mulateiro 20mm, colagem feita com ripas com no máximo 15 cm de 
largura, acabamento em selador 3 de mão intercaladas por lixamento. 
Duas portas embutidas em MDF 15 mm ou fórmica padrão ovo, 

revestidas nas duas faces. Sistema de fechamento das portas com 
chave. Três prateleiras reguláveis em MDF 18mm ou revestido nas duas 
faces em fórmica (idem portas). Fechamento posterior em chapa dura 
(Eucatex/Duratex) 4mm com pintura interna em tinta acrílica no padrão da 
madeira bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru 
ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, 
mirindiba, tauari, cerejeira ou mulateiro. Quadro dos pés em madeira 
bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, 
angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, 
tauari, cerejeira ou mulateiro (com sapata metálica regulável 30mm). 
Travessa, puxadores e ripas decorativas em madeira bálsamo, tamarindo, 
breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, 
louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, tauari, cerejeira ou 
mulateiro. Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e 
cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações). A madeira 
deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade. Todas as arestas do 
MDF devem ser coladas com fita de borda padrão ovo (idem tampo). e

Medida externa do móvel: 900x450x1800mm.


