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PERSPECTIVA

VISTA LATERALVISTA FRONTAL
ESPECIFICAÇÕES

Mesa do conjunto do Ensino 
Fundamental - Aluno

Keynou Willi S. Pessoa
PROJETO:

01/01

Estrutura, tampo e porta-objeto em madeira maciça 
bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru 
cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro 
preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, tauari, 
cerejeira ou mulateiro, sendo todas as ligações com 
encaixe macho-fêmea coladas. O tampo fixado à 
estrutura por meio de 06 (seis) parafusos 
autoatarrachantes, fixados na madeira do tampo. O 
tampo em madeira maciça bálsamo, tamarindo, breu, 
cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, 
maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, 
mirindiba, tauari, cerejeira ou mulateiro, sarrafeada 
com no mínimo 03 (três) ripas coladas entre si por 
encaixe macho-fêmea ou do tipo “FINGER-JOINT”. 
Medidas – comprimento: 600 mm, altura: 700 mm e 
largura: 450 mm. A travessa de união de 2,5 x 7 cm, 
com respigas de 20 mm, com fixação de 2 (dois) 
parafusos cada lado. 
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