ESPECIFICACOES

Estrutura em madeira balsamo, tamarindo, breu, cedro, jatoba,
cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, magaranduba, louro preto,
sucupira, muirapiranga, mirindiba, tauari, cerejeira ou mulateiro.
Dimensdes gerais do beliche montado 195 x 164 x 96 cm
(comprimento x altura x largura). O beliche é composto por:
Cabeceira: 96 x 164 cm; Pé: 96 x 164 cm; Barras comuns: 190 x 13
cm; Barras com grade de seguranga: 190 x 21 cm; Estrados: 190 x
87 cm; Escada: 40 x 110 cm. A cama é montada com o auxilio de
respigas, cavilhas, cola e parafusos conforme projeto. A escada
para acesso a parte de cima da cama pode ser fixada em ambos os
lados da mesma através da fixagdo de 8 parafusos conforme
projeto.

Acabamento: Verniz ou selador de acordo com a demanda do
cliente.
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ESPECIFICACOES

Estrutura em madeira balsamo, tamarindo, breu, cedro, jatoba,
cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, macaranduba, louro preto,
sucupira, muirapiranga, mirindiba, tauari, cerejeira ou mulateiro.
Dimensdes gerais do beliche montado 195 x 164 x 96 cm
(comprimento x altura x largura). O beliche é composto por:
Cabeceira: 96 x 164 cm; Pé: 96 x 164 cm; Barras comuns: 190 x 13
cm; Barras com grade de seguranga: 190 x 21 cm; Estrados: 190 x
87 cm; Escada: 40 x 110 cm. A cama é montada com o auxilio de
respigas, cavilhas, cola e parafusos conforme projeto. A escada
para acesso a parte de cima da cama pode ser fixada em ambos os
lados da mesma através da fixagdo de 8 parafusos conforme
projeto.

Acabamento: Verniz ou selador de acordo com a demanda do
cliente.

INSTITUTO
Servigo Nacional de Aprendizagem Industrial DE TECNOLOGIA =y
PEL0 FUTURO DO TRABALIO
Beliche
Designer:

02/16

Luis Eduardo C. Ribeiro do Valle




BELICHE

ESCADA

ESPECIFICACOES

Estrutura em madeira balsamo, tamarindo, breu, cedro, jatoba,
cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, macaranduba, louro preto,
sucupira, muirapiranga, mirindiba, tauari, cerejeira ou mulateiro.
Dimensdes gerais do beliche montado 195 x 164 x 96 cm
(comprimento x altura x largura). O beliche é composto por:
Cabeceira: 96 x 164 cm; Pé: 96 x 164 cm; Barras comuns: 190 x 13
cm; Barras com grade de seguranga: 190 x 21 cm; Estrados: 190 x
87 cm; Escada: 40 x 110 cm. A cama é montada com o auxilio de
respigas, cavilhas, cola e parafusos conforme projeto. A escada
para acesso a parte de cima da cama pode ser fixada em ambos os
lados da mesma através da fixagdo de 8 parafusos conforme
projeto.

Acabamento: Verniz ou selador de acordo com a demanda do
cliente.
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ESPECIFICACOES

Estrutura em madeira balsamo, tamarindo, breu, cedro, jatoba,
cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, macaranduba, louro preto,
sucupira, muirapiranga, mirindiba, tauari, cerejeira ou mulateiro.
Dimensdes gerais do beliche montado 195 x 164 x 96 cm
(comprimento x altura x largura). O beliche é composto por:
Cabeceira: 96 x 164 cm; Pé: 96 x 164 cm; Barras comuns: 190 x 13
cm; Barras com grade de seguranga: 190 x 21 cm; Estrados: 190 x
87 cm; Escada: 40 x 110 cm. A cama é montada com o auxilio de
respigas, cavilhas, cola e parafusos conforme projeto. A escada
para acesso a parte de cima da cama pode ser fixada em ambos os
lados da mesma através da fixagdo de 8 parafusos conforme
projeto.

Acabamento: Verniz ou selador de acordo com a demanda do
cliente.
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ESPECIFICACOES

Estrutura em madeira balsamo, tamarindo, breu, cedro, jatoba,
cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, macaranduba, louro preto,
sucupira, muirapiranga, mirindiba, tauari, cerejeira ou mulateiro.
Dimensdes gerais do beliche montado 195 x 164 x 96 cm
(comprimento x altura x largura). O beliche é composto por:
Cabeceira: 96 x 164 cm; Pé: 96 x 164 cm; Barras comuns: 190 x 13
cm; Barras com grade de seguranga: 190 x 21 cm; Estrados: 190 x
87 cm; Escada: 40 x 110 cm. A cama é montada com o auxilio de
respigas, cavilhas, cola e parafusos conforme projeto. A escada
para acesso a parte de cima da cama pode ser fixada em ambos os
lados da mesma através da fixagdo de 8 parafusos conforme
projeto.

Acabamento: Verniz ou selador de acordo com a demanda do
cliente.
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ESPECIFICACOES

Estrutura em madeira balsamo, tamarindo, breu, cedro, jatoba,
cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, macaranduba, louro preto,
sucupira, muirapiranga, mirindiba, tauari, cerejeira ou mulateiro.
Dimensdes gerais do beliche montado 195 x 164 x 96 cm
(comprimento x altura x largura). O beliche é composto por:
Cabeceira: 96 x 164 cm; Pé: 96 x 164 cm; Barras comuns: 190 x 13
cm; Barras com grade de seguranga: 190 x 21 cm; Estrados: 190 x
87 cm; Escada: 40 x 110 cm. A cama é montada com o auxilio de
respigas, cavilhas, cola e parafusos conforme projeto. A escada
para acesso a parte de cima da cama pode ser fixada em ambos os
lados da mesma através da fixagdo de 8 parafusos conforme
projeto.

Acabamento: Verniz ou selador de acordo com a demanda do
cliente.
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ESPECIFICACOES

Estrutura em madeira balsamo, tamarindo, breu, cedro, jatoba,
cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, macaranduba, louro preto,
sucupira, muirapiranga, mirindiba, tauari, cerejeira ou mulateiro.
Dimensdes gerais do beliche montado 195 x 164 x 96 cm
(comprimento x altura x largura). O beliche é composto por:
Cabeceira: 96 x 164 cm; Pé: 96 x 164 cm; Barras comuns: 190 x 13
cm; Barras com grade de seguranga: 190 x 21 cm; Estrados: 190 x
87 cm; Escada: 40 x 110 cm. A cama é montada com o auxilio de
respigas, cavilhas, cola e parafusos conforme projeto. A escada
para acesso a parte de cima da cama pode ser fixada em ambos os
lados da mesma através da fixagdo de 8 parafusos conforme
projeto.

Acabamento: Verniz ou selador de acordo com a demanda do
cliente.
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ESPECIFICACOES

Estrutura em madeira balsamo, tamarindo, breu, cedro, jatoba,
cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, macaranduba, louro preto,
sucupira, muirapiranga, mirindiba, tauari, cerejeira ou mulateiro.
Dimensdes gerais do beliche montado 195 x 164 x 96 cm
(comprimento x altura x largura). O beliche é composto por:
Cabeceira: 96 x 164 cm; Pé: 96 x 164 cm; Barras comuns: 190 x 13
cm; Barras com grade de seguranga: 190 x 21 cm; Estrados: 190 x
87 cm; Escada: 40 x 110 cm. A cama é montada com o auxilio de
respigas, cavilhas, cola e parafusos conforme projeto. A escada
para acesso a parte de cima da cama pode ser fixada em ambos os
lados da mesma através da fixagdo de 8 parafusos conforme
projeto.

Acabamento: Verniz ou selador de acordo com a demanda do
cliente.
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ESPECIFICACOES

Estrutura em madeira balsamo, tamarindo, breu, cedro, jatoba,
cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, macaranduba, louro preto,
sucupira, muirapiranga, mirindiba, tauari, cerejeira ou mulateiro.
Dimensdes gerais do beliche montado 195 x 164 x 96 cm
(comprimento x altura x largura). O beliche é composto por:
Cabeceira: 96 x 164 cm; Pé: 96 x 164 cm; Barras comuns: 190 x 13
cm; Barras com grade de seguranga: 190 x 21 cm; Estrados: 190 x
87 cm; Escada: 40 x 110 cm. A cama é montada com o auxilio de
respigas, cavilhas, cola e parafusos conforme projeto. A escada
para acesso a parte de cima da cama pode ser fixada em ambos os
lados da mesma através da fixagdo de 8 parafusos conforme
projeto.

Acabamento: Verniz ou selador de acordo com a demanda do
cliente.
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ESPECIFICACOES

Estrutura em madeira balsamo, tamarindo, breu, cedro, jatoba,
cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, macaranduba, louro preto,
sucupira, muirapiranga, mirindiba, tauari, cerejeira ou mulateiro.
Dimensdes gerais do beliche montado 195 x 164 x 96 cm
(comprimento x altura x largura). O beliche é composto por:
Cabeceira: 96 x 164 cm; Pé: 96 x 164 cm; Barras comuns: 190 x 13
cm; Barras com grade de seguranga: 190 x 21 cm; Estrados: 190 x
87 cm; Escada: 40 x 110 cm. A cama é montada com o auxilio de
respigas, cavilhas, cola e parafusos conforme projeto. A escada
para acesso a parte de cima da cama pode ser fixada em ambos os
lados da mesma através da fixagdo de 8 parafusos conforme
projeto.

Acabamento: Verniz ou selador de acordo com a demanda do
cliente.
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ESCADA

ESPECIFICACOES

Estrutura em madeira balsamo, tamarindo, breu, cedro, jatoba,
cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, macaranduba, louro preto,
sucupira, muirapiranga, mirindiba, tauari, cerejeira ou mulateiro.
Dimensdes gerais do beliche montado 195 x 164 x 96 cm
(comprimento x altura x largura). O beliche é composto por:
Cabeceira: 96 x 164 cm; Pé: 96 x 164 cm; Barras comuns: 190 x 13
cm; Barras com grade de seguranga: 190 x 21 cm; Estrados: 190 x
87 cm; Escada: 40 x 110 cm. A cama é montada com o auxilio de
respigas, cavilhas, cola e parafusos conforme projeto. A escada
para acesso a parte de cima da cama pode ser fixada em ambos os
lados da mesma através da fixagdo de 8 parafusos conforme
projeto.

Acabamento: Verniz ou selador de acordo com a demanda do
cliente.
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ESPECIFICACOES

Estrutura em madeira balsamo, tamarindo, breu, cedro, jatoba,
cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, macaranduba, louro preto,
sucupira, muirapiranga, mirindiba, tauari, cerejeira ou mulateiro.
Dimensdes gerais do beliche montado 195 x 164 x 96 cm
(comprimento x altura x largura). O beliche é composto por:
Cabeceira: 96 x 164 cm; Pé: 96 x 164 cm; Barras comuns: 190 x 13
cm; Barras com grade de seguranga: 190 x 21 cm; Estrados: 190 x
87 cm; Escada: 40 x 110 cm. A cama é montada com o auxilio de
respigas, cavilhas, cola e parafusos conforme projeto. A escada
para acesso a parte de cima da cama pode ser fixada em ambos os
lados da mesma através da fixagdo de 8 parafusos conforme
projeto.

Acabamento: Verniz ou selador de acordo com a demanda do
cliente.
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ESPECIFICACOES

Estrutura em madeira balsamo, tamarindo, breu, cedro, jatoba,
cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, macaranduba, louro preto,
sucupira, muirapiranga, mirindiba, tauari, cerejeira ou mulateiro.
Dimensdes gerais do beliche montado 195 x 164 x 96 cm
(comprimento x altura x largura). O beliche é composto por:
Cabeceira: 96 x 164 cm; Pé: 96 x 164 cm; Barras comuns: 190 x 13
cm; Barras com grade de seguranga: 190 x 21 cm; Estrados: 190 x
87 cm; Escada: 40 x 110 cm. A cama é montada com o auxilio de
respigas, cavilhas, cola e parafusos conforme projeto. A escada
para acesso a parte de cima da cama pode ser fixada em ambos os
lados da mesma através da fixagdo de 8 parafusos conforme
projeto.

Acabamento: Verniz ou selador de acordo com a demanda do
cliente.
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ESPECIFICACOES

Estrutura em madeira balsamo, tamarindo, breu, cedro, jatoba,
cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, macaranduba, louro preto,
sucupira, muirapiranga, mirindiba, tauari, cerejeira ou mulateiro.
Dimensdes gerais do beliche montado 195 x 164 x 96 cm
(comprimento x altura x largura). O beliche é composto por:
Cabeceira: 96 x 164 cm; Pé: 96 x 164 cm; Barras comuns: 190 x 13
cm; Barras com grade de seguranga: 190 x 21 cm; Estrados: 190 x
87 cm; Escada: 40 x 110 cm. A cama é montada com o auxilio de
respigas, cavilhas, cola e parafusos conforme projeto. A escada
para acesso a parte de cima da cama pode ser fixada em ambos os
lados da mesma através da fixagdo de 8 parafusos conforme
projeto.

Acabamento: Verniz ou selador de acordo com a demanda do
cliente.
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ESPECIFICACOES

Estrutura em madeira balsamo, tamarindo, breu, cedro, jatoba,

cumaru cetim, cumaru

sucupira, muirapiranga,

Dimensdes gerais do
(comprimento x altura
Cabeceira: 96 x 164 cm

ferro, angelim, magaranduba, louro preto,
mirindiba, tauari, cerejeira ou mulateiro.
beliche montado 195 x 164 x 96 cm
x largura). O beliche é composto por:
; Pé: 96 x 164 cm; Barras comuns: 190 x 13

cm; Barras com grade de seguranga: 190 x 21 cm; Estrados: 190 x
87 cm; Escada: 40 x 110 cm. A cama é montada com o auxilio de
respigas, cavilhas, cola e parafusos conforme projeto. A escada
para acesso a parte de cima da cama pode ser fixada em ambos os
lados da mesma através da fixagdo de 8 parafusos conforme
projeto.

Acabamento: Verniz ou selador de acordo com a demanda do
cliente.
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Obs.: A escada deve ser fixada nas barras comuns e barras com grade de seguranga da cama.
A mesma deve ser fixada pelo lado de fora da cama.

parafuso 03

ESPECIFICACOES

Estrutura em madeira balsamo, tamarindo, breu, cedro, jatoba,
cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, macaranduba, louro preto,
sucupira, muirapiranga, mirindiba, tauari, cerejeira ou mulateiro.
Dimensdes gerais do beliche montado 195 x 164 x 96 cm
(comprimento x altura x largura). O beliche é composto por:
Cabeceira: 96 x 164 cm; Pé: 96 x 164 cm; Barras comuns: 190 x 13
cm; Barras com grade de seguranga: 190 x 21 cm; Estrados: 190 x
87 cm; Escada: 40 x 110 cm. A cama é montada com o auxilio de
respigas, cavilhas, cola e parafusos conforme projeto. A escada
para acesso a parte de cima da cama pode ser fixada em ambos os

lados da mesma através da fixagdo de 8 parafusos conforme
projeto.

Acabamento: Verniz ou selador de acordo com a demanda do
cliente.
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